O DIGITENT

www.digitent.pl

ZAGIEL REKLAMOWY

Rozmiar- 6m Linia spadu - tto twojej pracy musi dotykac tej linii
' Linia szycia - widoczne pole gotowego produktu
Skala: 1:10 Linia grafiki - istotne informacje, takie jak logo lub tekst

nie powinny przekroczyc tej linii

H bezpieczny obszar

PRZYGOTOWANIE PLIKOW PRODUKCYJNYCH

P akceptujemy pliki w rozszerzeniu: P wszystkie mapy bitowe powinny miec Ip kontur obiektow powinien skalowac sie wraz z grafika
pdf, .cdr, .psd, .tiff, .jpg co najmniej 100 dpi w skali 1:1 aby nie dochodzito do jego pogrubienia lub odchudzenia

P tekst powinien byc zakrzywiony P kolory w projekcie powinny zostac zachowane w palecie CMYK podczas skalowania

» w wyjatkowych przypadkach mozemy poprosic o inny format plikow lub o inne pliki (osobno kazdy element. tto, logo itp.), z ktorych ztozona jest grafika.

o Kolory tkanin, podtozy i druku w gotowym wyrobie mogag o Zadruk cyfrowy jest wykonywany jednostronnie AKCEPTACJA PROJEKTU

sie roznic o kilka procent od przedstawionych w projekcie. na dedykowanym podtozu. Podtoze to pozostaje

Sposoéb szycia i podziat tkaniny na wyrobie moga sie réznic niezadrukowane po lewej stronie.
od przedstawionych na projekcie.

Zamawiajacy oswiadcza, iz akceptuje powyzsze zastrzezenia o Kolory druku sg dobierane w swietle dziennym

o Producenta oraz powyzszy projekt, wedtug ktorego zostanie | z nalezyta starannoscig do koloru podtoza zabarwionego
wykonany nosnik reklamowy, a wszelkie btedy w logotypie, kolorach, fabrycznie. Ze wzgledu na specyfike kolorystyki materiatow
literowki w tekscie i tym podobne btedy zawarte na tym projekcie | techniki drukarskiej, Producent dopuszcza rozbieznosc¢
nie beda podlegaty reklamacji. Jakiekolwiek zmiany po akceptac]i miedzy kolorami. Reklamacje dotyczace tych rozbieznosci

orojektu wymagaja powtorzenia procedury projektowe). nie bedg rozpatrywane. podpls | pleczatka



ZAGIEL REKLAMOWY O DIGITENT

www.digitent.pl

Rozmiar: 5m Linia spadu - tto twojej pracy musi dotykac tej lini
Linia szycia - widoczne pole gotowego produktu
Skala: 1:10 Linia grafiki - istotne informacje, takie jak logo lub tekst

nie powinny przekroczyc tej linii

H bezpieczny obszar

PRZYGOTOWANIE PLIKOW PRODUKCYJNYCH

Ip  akceptujemy pliki w rozszerzeniu: P wszystkie mapy bitowe powinny miec Ip kontur obiektow powinien skalowac sie wraz z grafika
pdf, .cdr, .psd, .tiff, .jpg co nhajmniej 100 dpi w skali 1:1 aby nie dochodzito do jego pogrubienia lub odchudzenia
Ip tekst powinien byc zakrzywiony Ip kolory w projekcie powinny zosta¢ zachowane w palecie CMYK podczas skalowania

» W wyjatkowych przypadkach mozemy poprosic o inny format plikow lub o inne pliki (osobno kazdy element: tto, logo itp.), z ktorych ztozona jest grafika.

o Kolory tkanin, podtozy i druku w gotowym wyrobie moga o Zadruk cyfrowy jest wykonywany jednostronnie AKCEPTACJA PROJEKTU
sie roznic o kilka procent od przedstawionych w projekcie, na dedykowanym podtozu. Podtoze to pozostaje
Sposoéb szycia i podziat tkaniny na wyrobie moga sie réznié niezadrukowane po lewej stronie,

od przedstawionych na projekcie.

Zamawiajacy oswiadcza, iz akceptuje powyzsze zastrzezenia o Kolory druku sa dobierane w swietle dziennym

o Producenta oraz powyzszy projekt, wedtug ktorego zostanie | z nalezyta starannoscia do koloru podtoza zabarwionego
wykonany nosnik reklamowy, a wszelkie btedy w logotypie, kolorach, fabrycznie. Ze wzgledu na specyfike kolorystyki materiatow
literowki w tekscie i tym podobne btedy zawarte na tym projekcie | techniki drukarskiej, Producent dopuszcza rozbieznosé
nie bedg podlegaty reklamacji. Jakiekolwiek zmiany po akceptagji miedzy kolorami. Reklamacje dotyczace tych rozbieznosci

orojektu wymagaja powtorzenia procedury projektowe. nie beda rozpatrywane. pOdplS | pleczatka



ZAGIEL REKLAMOWY O DIGITENT

www.digitent.pl

Rozmiar: 4m Linia spadu - tto twojej pracy musi dotykac tej linii
Linia szycia - widoczne pole gotowego produktu
Skala: 1:10 Linia grafiki - istotne informacje, takie jak logo lub tekst

nie powinny przekroczyc tej linii

H bezpieckny obszar

PRZYGOTOWANIE PLIKOW PRODUKCYJNYCH

akceptujemy pliki w rozszerzeniu: wszystkie ma itowe powinny miec¢ ontur obiektéw powinien skalowac sie wraz z grafikg
kceptuj liki ' ystki py bi powinny miec kontur obiektc ini kal x| fik

pdf, .cdr, .psd, .tiff, jpg co najmniej 100 dpi w skali 1:1 aby nie dochodzito do jego pogrubienia lub odchudzenia
[p tekst powinien byc zakrzywiony [P kolory w projekcie powinny zosta¢ zachowane w palecie CMYK podczas skalowania

» W wyjatkowych przypadkach mozemy poprosic o inny format plikow lub o inne pliki (osobno kazdy element: tto, logo itp.), z ktorych ztozona jest grafika.

o Kolory tkanin, podtozy i druku w gotowym wyrobie moga o Zadruk cyfrowy jest wykonywany jednostronnie AKCEPTACJA PROJEKTU
sie rozni¢ o kilka procent od przedstawionych w projekcie. na dedykowanym podtozu. Podtoze to pozostaje
Sposob szycia i podziat tkaniny na wyrobie moga sie réznié niezadrukowane po lewej stronie.

od przedstawionych na projekcie.

Zamawiajacy oswiadcza, iz akceptuje powyzsze zastrzezenia o Kolory druku sg dobierane w swietle dziennym

o Producenta oraz powyzszy projekt, wedtug ktorego zostanie | z nalezyta starannoscia do koloru podtoza zabarwionego
wykonany nosnik reklamowy, a wszelkie btedy w logotypie, kolorach, fabrycznie. Ze wzgledu na specyfike kolorystyki materiatow
literowki w tekscie | tym podobne btedy zawarte na tym projekcie | techniki drukarskiej, Producent dopuszcza rozbieznos¢
nie bedg podlegaty reklamaciji. Jakiekolwiek zmiany po akceptacji miedzy kolorami. Reklamacje dotyczace tych rozbieznosci

projektu wymagaja powtorzenia procedury projektowe. nie beda rozpatrywane. pOdplS I pleczatka



ZAGIEL REKLAMOWY O DIGITENT

www.digitent.pl

Rozmiar: 2m Linia spadu - tto twojej pracy musi dotykac tej linii
——— Linia szycia - widoczne pole gotowego produktu

Skala: 1:10 - Linia grafiki - istotne informacje, takie jak logo lub tekst
nie powinny przekroczyc¢ tej lini

QH bezpieczny obszar

PRZYGOTOWANIE PLIKOW PRODUKCYJNYCH

»

»
»

akceptujemy pliki w rozszerzeniu: [P wszystkie mapy bitowe powinny miec | kontur obiektow powinien skalowac¢ sie wraz z grafika
pdf, .cdr, .psd, .tiff, .jpg co najmniej 100 dpi w skali 1:1 aby nie dochodzito do jego pogrubienia lub odchudzenia
tekst powinien by¢ zakrzywiony | kolory w projekcie powinny zostac zachowane w palecie CMYK podczas skalowania

W wyjatkowych przypadkach mozemy poprosi¢ o inny format plikow lub o inne pliki (osobno kazdy element: tto, logo itp.), z ktorych ztozona jest grafika.

®

Kolory tkanin, podtozy i druku w gotowym wyrobie moga o Zadruk cyfrowy jest wykonywany jednostronnie AKCEPTACJA PROJEKTU

sie réznic o kilka procent od przedstawionych w projekcie. na dedykowanym podtozu. Podtoze to pozostaje

Sposob szycia i podziat tkaniny na wyrobie moga sie réznié niezadrukowane po lewej stronie.
od przedstawionych na projekcie.

Zamawiajacy oswiadcza, iz akceptuje powyzsze zastrzezenia o Kolory druku sa dobierane w Swietle dziennym
Producenta oraz powyzszy projekt, wedtug ktorego zostanie i z nalezyta starannoscia do koloru podtoza zabarwionego
wykonany nosnik reklamowy, a wszelkie btedy w logotypie, kolorach, fabrycznie. Ze wzgledu na specyfike kolorystyki materiatow
literowki w tekscie i tym podobne btedy zawarte na tym projekcie i techniki drukarskiej, Producent dopuszcza rozbieznosc¢
nie beda podlegaty reklamaciji. Jakiekolwiek zmiany po akceptacji miedzy kolorami. Reklamagcje dotyczace tych rozbieznosci

projektu wymagaja powtorzenia procedury projektowe;. nie beda rozpatrywane. pOdplS I pleczatka



