skala 1.10

Linia spadu - tto twojej pracy musi dotykac tej linii
Linia szycia - widoczne pole gotowego produktu

Linia grafiki - istotne informacje, takie jak logo lub tekst
nie powinny przekroczyc tej linii

TUNEL

GRAFIKA

TUNEL

WYTYCZNE DO PROJEKTU:

= Rodzaj plikéw: grafika wektorowa lub bitmapa min. 200 dpi w skali 1.1
- Rozszerzenie plikéw: CDR, PDF (zamienione na krzywe), Al, PSD

= Kontury obiektéw powinny skalowac sie wraz z grafika

- Kolory CMYK




Linia spadu - tto twojej pracy musi dotykac tej linii

Linia szycia - widoczne pole gotowego produktu

Linia grafiki - istotne informacje, takie jak logo lub tekst
nie powinny przekroczyc tej linii

Przod
TUNEL
GRAFIKA
TUNEL
WYTYCZNE DO PROJEKTU:

= Rodzaj plikéw: grafika wektorowa lub bitmapa min. 200 dpi w skali 1.1
- Rozszerzenie plikéw: CDR, PDF (zamienione na krzywe), Al, PSD

- Kontury obiektow powinny skalowac sie wraz z grafika

- Kolory CMYK

Tyt




Linia spadu - tto twojej pracy musi dotykac tej linii

Linia szycia - widoczne pole gotowego produktu

Linia grafiki - istotne informacje, takie jak logo lub tekst
nie powinny przekroczyc tej linii

OWIEWKA

TUNEL

GRAFIKA

TUNEL

WYTYCZNE DO PROJEKTU:

- Rodzaj plikéw: grafika wektorowa lub bitmapa min. 100 dpi w skali 1:1
- Rozszerzenie plikéw: CDR, PDF (zamienione na krzywe), Al, PSD

- Kontury obiektéw powinny skalowac sie wraz z grafika

- Kolory CMYK
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